
Температура  на  приложение

Необходими  инструменти

Почистване  на  повърхности

Къде  да  кандидатствате

Инструкции  за  приложение

Завеси

Първоначална  подготовка

Сегментиран  Flex  Grade
ORALITE®  VC  104+

•  Ракел  с  ръкав,  за  да  се  избегне  надраскване  на  материала
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Лентата  може  да  се  постави  или  върху  равна  повърхност,  или  докато  е  опъната  върху  ремаркето.  Ако  е  върху  равна  повърхност,  леко  опънете  завесата,  като  
се  уверите,  че  повърхността  ѝ  е  равна.  Пример  за  това  е  да  поставите  тежест  в  двата  края  на  дължината  на  завесата.  Когато  се  поставя  върху  ремарке,  поставете  
дъска  зад  завесата,  за  да  осигурите  достатъчен  натиск  върху  лентата  при  използване  на  гумената  гума.  Това  се  прави  най-лесно,  като  има  поне  двама  души,  
които  да  извършват  поставянето.  Препоръчително  е  завесата  да  не  се  пренатяга  по  време  на  поставянето.

Проверете  използваната  завеса  за  пригодност  за  приложение,  като  избягвате  приложение  върху  скъсани  места,  дупки  или  ремонти.  Забележка:  Отговорност  
на  изпълнителя  е  да  се  увери,  че  завесата  е  подходяща  за  приложение.

Производителността  на  лепилото  ще  зависи  до  голяма  степен  от  повърхността  на  завесата.  Всеки  тип  завеса  трябва  да  се  оценява  индивидуално  за  пригодност.  
Графики,  отпечатани  чрез  дигитална/ситопечатна/шаблонова  техника  и  използващи  прозрачни  покрития  или  лакове  за  допълнителна  издръжливост,  трябва  
да  бъдат  оценени  за  сегментирано  сцепление  ORALITE®  VC  104+  Flex  Grade.  ORAFOL  не  носи  отговорност  за  лошо  сцепление  с  прозрачно  покритие  или  
предварително  третирани  завеси.  Отговорност  на  изпълнителя  е  да  гарантира,  че  завесата  е  подходяща  за  приложение.

Целта  на  почистването  на  завесата  е  да  се  премахнат  всякакви  замърсявания  или  мръсотия.  Много  е  важно  повърхността  да  е  без  прах  и  мазнини,  а  в  идеалния  
случай  повърхността  трябва  да  е  гладка.  Използвайте  чиста  кърпа,  напоена  с  изопропилов  алкохол,  за  да  избършете  повърхността  само  в  едната  посока,  за  да  
избегнете  разпространението  на  замърсяване.  С  чиста  суха  кърпа  избършете  почистващия  препарат  преди  изпаряването  му.  Повтаряйте  този  процес,  докато  
повърхността  е  чиста,  т.е.  когато  няма  видими  замърсявания  или  замърсявания,  прехвърлени  върху  кърпата.

•  Нож  или  ножица  за  занаяти

•  Почистващ  препарат:  Изопропилов  алкохол  (IPA)  и/или  сапунена  вода

Използвани  завеси:

Уверете  се,  че  повърхността  е  суха  и  че  изопропиловият  алкохол  или  сапунената  вода  са  се  изпарили  напълно,  преди  да  започнете  нанасянето.  *Други  почистващи  
препарати  за  подготовка  на  повърхности  могат  да  съдържат  бавно  изпаряващи  се  разтворители,  ароматизирани  добавки  и  др.,  които  могат  да  повлияят  на  крайните  
адхезионни  свойства.  ORAFOL  не  може  да  приема  гаранционни  рекламации,  когато  се  използват  такива  почистващи  препарати.  Моля,  свържете  се  с  отдела  за  
обслужване  на  клиенти  на  ORAFOL,  ако  имате  някакви  съмнения.

Приложение

ORAFOL  препоръчва  почистващ  препарат  само  с  изопропилов  алкохол  с  концентрация  на  изопропилов  алкохол  (2-пропанол)  по-висока  от  98%*.  Моля,  
проверете  информационния  лист  за  безопасност  от  производителя  на  почистващия  препарат,  за  да  се  уверите  в  това.

Използвани  завеси:

Важно:  Гаранцията  на  ORAFOL  важи  само  за  нови  завеси.

За  използвани  завеси  е  необходима  допълнителна  стъпка:  След  като  завършите  горния  процес  на  почистване,  изстържете  зоната  с  абразивна  подложка  и  
почистете  отново  с  чиста  кърпа,  напоена  с  изопропилов  алкохол.
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•  Само  употребявани  завеси:  Абразивна  подложка

C  и  28°  C.

•  Чисти  кърпи

Препоръчително  е  лентата  да  се  постави  на  минимум  5  см  над  катарамите.  Използвайте  указанията,  предоставени  в  Регламент  ECE  104,  за  да  се  уверите,  че  
лентата  е  правилно  позиционирана  върху  превозното  средство.  Проверете  www.ece104.com  за  повече  информация.

reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com
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За  да  се  осигури  правилно  залепване  между  лентата  и  почистената  повърхност,  материалите  за  залепване  на  завеси  трябва  да  се  нанасят,  когато  температурата  
както  на  завесата,  така  и  на  лентата  е  между  15˚C  и  38˚C.  Температурата  трябва  да  се  поддържа  постоянна  поне  един  час  след  нанасяне.  Забележка!  
Препоръчително  е  ORALITE®  VC  104+  Flex  Grade  Segmented  да  се  съхранява  при  температури  между  18°

Инструкции

ORALITE®  VC  104+  Flex  Grade  Segmented  може  да  се  нанася  върху  камиони  и  ремаркета  с  нови  и  стари  PVC  завеси.

За  завеси  с  покрития,  които  реагират  неблагоприятно  с  изопропилов  алкохол,  се  препоръчва  сапунена  вода  (98%  вода,  2%  сапун).

•  Химикал  и/или  тиксо
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Инструкции
Приложение

СТЪПКА  2:

Залепете  го  върху  повърхността  за  нанасяне  с  гумена  шпатула.

Маркирайте  с  молив  или  алтернативно  залепете  лента  от  маскираща  
лента.  Не  използвайте  тебешир  или  други  средства,  които  могат  да  оставят  
следи  по  повърхността.

Отлепете  залепващото  фолио  от  първия  сегмент.  Избягвайте  да  докосвате  
откритото  залепващо  фолио,  след  като  фолиото  е  отстранено.

СТЪПКА  4:

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия
reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com
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СТЪПКА  1:

СТЪПКА  3:

Гумена  гума.

ORALITE®  VC  104+
Сегментиран  Flex  Grade
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СТЪПКА  5:

Изстискайте  лентата  надолу,  докато  лепящата  подложка  се  отстранява.
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СТЪПКА  7:

Инструкции

завеса.  Разрешено  е  също  използването  на  ролка  с  тежест  (>4  кг)  за  прилагане  

на  натиск.

След  като  завършите  този  процес,  отстранете  защитното  фолио  за  приложение,  

като  го  отлепите  от  отразяващата  страна  и  отново  натиснете  с  гумена  шпатула  по  

дължината  на  лентата,  за  да  се  уверите,  че  краищата  на  лентата  са  правилно  

залепени  към  повърхността.

2020/09

Почистете  отново  с  гумена  шпатула.  След  проверка  на  нанесеното  покритие  не  
трябва  да  има  видими  въздушни  мехурчета.  Ако  се  появят  въздушни  мехурчета,  

използвайте  карфица,  за  да  пробиете  мехурчето,  и  гумена  шпатула,  за  да  изтласкате  
въздуха  към  отвора  на  карфица.

Уверете  се,  че  откритото  лепило  влиза  в  контакт  със  завесата  само  чрез  натиска  на  
гумената  гума.  Ако  откритото  лепило  докосне  повърхността  без  равномерен  натиск  
от  гумената  гума,  под  фолиото  може  да  се  задържи  въздух  и  да  се  появят  мехурчета.  
Апликационната  подложка,  обърната  към  отразяващата  страна,  трябва  да  се  
остави,  за  да  се  задържат  парчетата  на  място.  Повторете  процеса  за  цялата  
дължина  на  превозното  средство.

След  това,  почистете  отново  с  гумена  гума  по  цялата  дължина  на  превозното  средство.

СТЪПКА  8:

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия

Приложение

СТЪПКА  6:

Сегментиран  Flex  Grade
ORALITE®  VC  104+
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Инструкции  за  грижа

Съхранение

Време  за  свързване

След  прилагане

Ръчно  пране:

Пране  с  водоструйка:

Сегментиран  Flex  Grade
ORALITE®  VC  104+

•  Максимално  налягане  –  1200  PSI /  80  бара

•  Почистващата  пръчка  или  дюзи  трябва  да  са  под  ъгъл  не  по-голям  от  45  градуса  спрямо  перпендикуляра  на  маркиращата  повърхност

Когато  процесът  на  полагане  приключи,  трябва  да  се  внимава  при  навиване  на  завесата,  за  да  се  гарантира,  че  няма  остри  гънки  или  извивки.

reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com

•  Максимална  температура  на  водата/разтвора  за  измиване  60°C

Приложение

ORALITE®  VC  104+  Flex  Grade  Segmented  може  да  се  измие  ръчно  с  четка,  кърпа  или  гъба,  използвайки  вода,  сапун  или  препарат,  последвано  от  изплакване  с  чиста  вода.

Автоматична  мивка  за  камиони/автомобили  или  стандартна  ръчна  струя  с  високо  налягане:

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия
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•  Трябва  да  се  използва  размер  на  отвора  на  конуса  на  дюзата  40˚

•  Дръжте  почистващата  струя  на  минимум  60  см  разстояние  от  материала
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Всички  ролки,  включително  частично  използваните,  трябва  да  се  съхраняват  в  оригиналната  опаковка,  легнали  хоризонтално,  плътно  навити  около  сърцевина  с  диаметър  3”  и  

залепени  с  тиксо.  Съхранявайте  на  чисто  и  сухо  място,  далеч  от  пряка  слънчева  светлина.  Съхранявайте  при  стайна  температура  23°C  и  50%  относителна  влажност.

Когато  използвате  почистващи  препарати,  следвайте  препоръките  на  производителя  за  разреждане.  Изплакнете  обилно  автомобила  след  накисване.

Инструкции

Нанесеният  материал  трябва  да  остане  при  температури  между  15°C  и  38°C  поне  един  час  след  нанасяне  (един  час  се  отнася  за  температури  на  нанасяне  от  27°C  и  по-

високи,  по-дълги  периоди  за  по-ниски  температури).  Ако  се  нанася  директно  върху  камиона,  се  препоръчва  превозното  средство  да  не  се  движи  и/или  завесата  да  не  се  

сгъва  или  отваря  през  този  период.

Важно:  Не  използвайте  разтворители  за  почистване  на  лентата,  тъй  като  те  могат  да  повлияят  неблагоприятно  на  продукта.  Ако  сапунът  или  препаратът  не  почистят  достатъчно  

фолиото,  внимателно  разтъркайте  кърпа,  напоена  с  изопропилов  алкохол,  за  да  премахнете  петната.

Machine Translated by Google



Лепилото  се  нуждае  от  време,  за  да  покрие  ефективно  структурата  на  основата.  За  някои  видове  основи  (вижте  по-горе)  може  да  е  необходимо  
по-дълго  време  на  престой  на  лентата  върху  завесата,  без  да  се  прилага  напрежение  върху  нея.

Преди  нанасяне,  основите  трябва  да  се  почистят.  Мазнини,  влага,  масло,  химикали  за  отделяне,  повърхностни  пластификатори  създават  
бариера  между  лепилото  и  основата.  Замърсяването  с  прах,  влакна  и  частици  влияе  върху  лепливостта  на  лепилото  и  намалява  контактната  
повърхност.  Защитните  прахови  покрития,  нанесени  върху  ситопечатните  букви,  трябва  да  бъдат  напълно  отстранени  и  завесата  да  се  
почисти  преди  нанасяне  на  контурната  маркировка.

•  Налягане

Много  фактори  влияят  върху  адхезията  на  контурната  маркировка.  Те  включват  следните  общи  области;

•  Цвят  на  основата  (PVC)

Нанасянето  при  стайна  температура  (21°C)  е  винаги  най-добро,  малко  по-високите  температури  могат  да  подобрят  разтичането  на  лепилото,  
ускорявайки  процеса  на  залепване.
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Инструкции

•  Време

•  Текстура  на  повърхността  

Крайната  здравина  на  свързване  на  лепилото  не  е  мигновена  и  се  натрупва  с  времето.  Грубите/неравни  повърхности  може  да  изискват  
повече  време/натиск,  за  да  може  лепилото  да  попие  в  неравната  текстура  на  повърхността  и  да  създаде  добра  връзка  с  основата.  Когато  
това  не  е  възможно,  моля,  свържете  се  с  ORAFOL  за  допълнителна  помощ.

•  Температура

По-тъмните  PVC  завеси  може  да  съдържат  повече  пластификатор,  който  може  да  попадне  по-бързо  върху  повърхността  на  завесата  при  по-
топли  температури  (напр.  през  лятото).  Ако  този  пластификатор  не  се  почисти  добре  от  повърхността,  това  може  да  повлияе  на  адхезията  на  
контурната  маркировка.  Важно  е  всички  завеси  да  се  почистват  съгласно  препоръките,  изброени  по-горе,  преди  нанасяне  на  контурната  
маркировка,  но  по-тъмните  завеси  изискват  почистване  с  голямо  внимание  и  цялостност  и  може  да  се  нуждаят  от  допълнително  внимание  
през  този  период.

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия

Прилагането  на  адекватен  натиск  ще  ускори  потока  на  лепилото  и  ще  елиминира  задържания  въздух.  Това  ще  осигури  по-голямо  покритие  
на  основата  с  лепило.  Фактори  като  повторно  изстискване  след  отстраняване  на  подложката  за  нанасяне  са  важни,  за  да  се  гарантира,  че  
налягането  се  прилага  на  всички  етапи  от  нанасянето.  Допълнително  претеглено  налягане,  различно  от  използването  на  гумена  гумена  
шпатула,  също  ще  подпомогне  процеса.
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Прекалено  извитите  повърхности  могат  да  причинят  вътрешни  напрежения/повдигане  на  ръбовете  върху  контурната  маркировка.  Това  
може  да  се  случи  по  време  на  транспортиране  и  съхранение  на  завесата,  когато  е  навита,  и  трябва  да  се  избягва,  когато  е  възможно.  
Допълнителното  време/натиск,  приложен  върху  контурната  маркировка  преди  навиване  на  завесата,  може  да  намали  този  ефект.

Има  много  производители  на  PVC  с  различни  производствени/довършителни  процеси  и  различни  защитни  покрития,  които  могат  да  
повлияят  на  адхезията.  Може  да  са  необходими  промени  в  състава  на  PVC  компонентите,  за  да  се  поддържа  съответствие  с  REACH  или  да  се  
коригира  съставът  на  пластификатора,  наред  с  други  причини,  и  това  трябва  да  бъде  съобщено  на  ORAFOL,  за  да  се  оцени  дали  промяната  е  
повлияла  на  адхезионните  свойства.

•  Повърхностно  замърсяване

Приложение

Следващите  страници  описват  някои  често  срещани  проблемни  области  и  най-добри  практики  за  избягване  на  проблеми,  свързани  с  приложението.

•  Контур  на  повърхността

•  Състав  на  субстрата  (PVC)

reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com

ORALITE®  VC  104+
Сегментиран  Flex  Grade

Съвети  за  отстраняване  на  неизправности/приложение

Приложение

Субстрат

Machine Translated by Google



В  задната  част  на  ремаркето  с  щора,  информационният  етикет,  
отнасящ  се  до  щората,  е  поставен  над  подсилването  на  катарамата.

Бъдете  особено  внимателни,  когато  прилагате  натиск  с  гумена  
чистачка  и  я  избършете  отново  в  тази  област.

Приложение
Инструкции

На  някои  специални  завеси  има  вертикални  подсилващи  ленти

Моля,  помислете  за  преместване  на  лентата,  за  да  избегнете  
директно  поставяне  върху  стоманените  жици.  В  този  случай  е  
приемливо  да  се  постави  под  катарамата.

в  тази  област  директно  над  и  под  стоманените  жици.

Ако  това  не  е  възможно,  бъдете  допълнително  внимателни,  когато  
прилагате  натиск  с  гумена  шпатула  и  я  избършете  отново.

При  някои  специални  завеси  (напр.  против  кражба)  има  
[хоризонтални]  подсилващи  ленти  или  стоманени  телове.

2020/09

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия
reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com

Поставете  този(ите)  информационен(и)  етикет(и)  под  
подсилването  на  катарамата.
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Завесата  трябва  да  остане  неподвижна  минимум  1  час  след  

поставянето.  Минимизирайте  изкривяването  на  завесата  при  
навиване  след  поставяне,  като  навивате  готовата  завеса  с  по-
голяма  гънка/по-широк  радиус.  Поставете  вътрешни  
дистанционни  елементи  между  завесите  при  транспортиране,  
за  да  намалите  кумулативното  тегло,  оказвано  върху  нея.

2020/09

Приложение
Инструкции

Прекалено  извитите  повърхности  могат  да  причинят  вътрешни  
напрежения/повдигане  на  ръбовете  върху  контурната  
маркировка,  ако  завесата  се  навие  непосредствено  след  

поставянето  на  лентата.  Завесите  не  трябва  да  се  подреждат  
една  върху  друга,  за  да  се  създаде  прекомерно  напрежение.

Преди  нанасяне  на  контурна  маркировка,  основата  
трябва  да  бъде  старателно  почистена  с  изопропилов  
алкохол,  за  да  се  отстранят  всички  повърхностни  замърсявания.
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Защитни  прахови  покрития,  нанесени  върху  
ситопечатните  букви  преди  нанасяне  на  контурната  
маркировка.

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия

тежест  едно  върху  друго.

reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com

Сегментиран  Flex  Grade
ORALITE®  VC  104+

4.0

Описание  на  проблемаРеферентен  номер Препоръка

5.0
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Приложение
Инструкции

Нанесете  контурната  маркировка  извън  подсилената  зона  
или,  където  това  не  е  възможно,  нанесете
VC104+  Seg  50mm  ъглови  стикери  към  тези

Подсилени  ъглови  зони  на  завесата.

Поставете  лентата  на  препоръчителното  разстояние  от  
минимум  5  см  над  катарамите.  Допуска  се  изключение  за  
завеси  против  кражба.

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия

2020/09

области

reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com

Лентата  е  разположена  на  по-малко  от  препоръчителните  
5  см  над  катарамите.

ORALITE®  VC  104+
Сегментиран  Flex  Grade

Описание  на  проблема

<5  см

Препоръка

7.0

>5  см

Референтен  номер

8.0

6.0
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Описание  на  проблемаРеферентен  номер Препоръка

9.0

ORALITE®  VC  104+
Сегментиран  Flex  Grade

Видима  повдигната  част  на  лентата,  която  при  убождане  с  
карфица  се  пука  или  намалява  размера  си

Инструкции
Приложение

Лентата  е  разположена  и  на  по-малко  от  
препоръчителните  5  см  над  катарамите,  но  поради  дизайна  

на  завесата

Лентата  е  разположена  точно  под  съединението  на  два  PVC  
слоя  в  завесата,  създавайки  стъпало  в  нея.  Ракелът  не  
осигурява  равномерен  натиск,  когато  се  прилага  в  тази  област.

Уверете  се,  че  откритото  лепило  влиза  в  контакт  със  завесата  
само  чрез  натиска  на  гумената  гума.  Ако  откритото  лепило  
докосне  повърхността  без  равномерен  натиск  от  гумената  
гума,  под  фолиото  може  да  се  задържи  въздух  и  да  се  появят  
мехурчета.

Страница  9  от  10

възникнат.

Бъдете  особено  внимателни,  когато  прилагате  натиск  с  гумена  
шпатула,  и  я  поставете  отново  директно  под  стъпалото  на  
завесата,  така  че  да  се  приложи  натиск  върху  лентата  в  тази  
област.

Въпреки  че  някои  от  тези  мехурчета  са  видими  в  началото,  
други,  които  изглеждат  малки,  ще  се  увеличат  при  по-високи  
температури  поради  разширяването  на  въздуха  при  нагряване.  
Тези  мехурчета  могат  да  се  убодат  с  карфица,  за  да  може  
затвореният  въздух  да  излезе.

ORAFOL  Europe  GmbH  -  Orafolstrasse  1  –  D  16515  Oranienburg  -  Германия
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reflective.solutions@orafol.de  –  www.orafol.com
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ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

ПрепоръкаРеферентен  номер Описание  на  проблема

10.0

ORALITE®  VC  104+
Сегментиран  Flex  Grade

ORAFOL  не  носи  отговорност  за  лошо  сцепление  с  пълноцветни,  
прозрачни  или  предварително  обработени  завеси.  Свържете  се  
с  отдела  за  обслужване  на  клиенти  на  ORAFOL  за  допълнителна  
информация.

2020/09

Приложение
Инструкции

Лентата  трябва  да  се  постави  върху  дигитален  печат  
на  завеса.

Всички  продукти  на  ORALITE®  са  обект  на  внимателен  контрол  на  качеството  по  време  на  целия  производствен  процес  и  са  гарантирани  за  търговско  качество  
и  без  производствени  дефекти.  Публикуваната  информация  относно  продуктите  на  ORALITE®  се  основава  на  изследвания,  които  компанията  счита  за  надеждни,  
въпреки  че  тази  информация  не  представлява  гаранция.  Поради  разнообразието  от  приложения  на  продуктите  на  ORALITE®  и  непрекъснатото  разработване  
на  нови  приложения,  купувачът  трябва  внимателно  да  обмисли  пригодността  и  производителността  на  продукта  за  всяка  предвидена  употреба  и  купувачът  
поема  всички  рискове,  свързани  с  такава  употреба.  Всички  спецификации  подлежат  на  промяна  без  предварително  уведомление.

Страница  10  от  10

ORALITE®  е  регистрирана  търговска  марка  на  ORAFOL  Europe  GmbH.
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